
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT - DATA SHEET 
Thema: Airless Spray Gun and accessories 

Produkt: Kopperschmidt KS1 für Dickstoffe 

KS1-DD_PÜ_D Stand: 11/2015 Änderungen vorbehalten 

Die Kopperschmidt Airless Spritzpistolen KS1-DD (mit 

langem Abzug) eignet sich für das Verarbeiten von  

hochviskosen oder pastösen Materialien bei Drücken bis 

250 Bar.  

 

Die KS1-DD ist mit starrem Anschluss G1/4“ oder 3/8“ 

verfügbar. Alternativ auch mit dem extrem leichtgängigen, 

kugelgelagerten Drehgelenk. Dieses ermöglicht ein ermü-

dungsfreies Arbeiten und gute Bewegungsfreiheit.  

 

Durch den Aluminiumgriff ist die Pistole leicht und  

handlich. Für universellen Einsatz ist der Materialbereich 

komplett aus Edelstahl. 

 
Weiteres nützliches Zubehör für die KS1 (DD) 

sind die Düsenverlängerungen mit optionalem 

Winkelkopf.  

 

- komplett aus Edelstahl  

- in verschiedenen Längen erhältlich  

 

Düsenverlängerungen werden zum leichteren 

Erreichen von schwer zugänglichen Stellen 

bei Beschichtungen eingesetzt. Eurotechnik bietet 

Standard-Längen für Düsenverlängerungen von 

15cm bis 300cm an. 

 

Typenübersicht KS1-DD 

Abzugshebel  Werkstoff Materialbereich  Druckbereich  Typenbezeichnung 

 Lang Edelstahl 250 Bar  KS1-DD 

Nachdruck ohne schriftliche Genehmigung der L. R. Eurotechnik KG nicht gestattet. 
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