
 

 

   

 

 

 

PRODUKT - ÜBERSICHT  

Thema: Kopperschmidt Classic Line Förderpumpen 

Produkt: P2001 Pumpen mit Hydraulikteil 340 

P2001_340_PÜ_D Stand: 06/2020 Änderungen vorbehalten 

 

Technische Daten: 

Bezeichnung   
 

P2001-7.340 > Ü 7:1, 680ccm/DH, 40 Liter/min, 55 Bar Materialdruck bei  

 8 Bar max. Lufteingangsdruck       

 

P2001-10.340 > Ü 10:1, 680ccm/DH, 40 Liter/min, 80 Bar Materialdruck bei  

 8 Bar max. Lufteingangsdruck       

Ü= Übersetzungsverhältnis;   DH= Doppelhub 

 

Die Basisausführung besteht aus der Pumpe P2001 (Standmontage mit 

Standfuß oder Wandmontage mit Wandwinkel), Schalldämpfer und 

Sicherheitsventil. 

 

Nachdruck ohne schriftliche Genehmigung der L. R. Eurotechnik KG nicht gestattet. 

L. R. Eurotechnik KG     Hohnshecker Weg 18     D-53881 Euskirchen 

Die Kopperschmidt Förderpumpe P2001 der Classic Line  
 

Leistungsfähige, druckluftbetriebene Kolbenpumpen für stationären Einsatz; geeignet für flüssige lösemittel- und 

wasserbasierende Materialien durch Verwendung von Edelstahl im Materialbereich. Die Geräte sind in sehr robuster 

Ausführung, einfach zu bedienen und Spitze in der Technik.  

 

P2001-7.340 für die Wandmontage P2001-10.340 für die Wandmontage 

P2001-7.340 für die Standmontage 

P2001-10.340 für die Standmontage 

Zubehör und Anbauteile 

ND-Filter Edelstahl in verschiedenen Größen. Dazu 

passend verschiedene Siebeinsätze in verschiedenen 

Maschenweiten. 

 

 

Ansaugsysteme 

• flexibel für Hobbock oder 200 Liter Faß  

Druckluft-Zubehör 

• Druckluftregler einfach 
 

 

 

Montagearten 

• Wandmontage 

• Standmontage 


