
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdruck ohne schriftliche Genehmigung der L. R. Eurotechnik KG nicht gestattet! 

L. R. Eurotechnik KG     Hohnshecker Weg 18     D-53881 Euskirchen 
 

Technische Daten: 
 

Luftdruck max.: 6 Bar 

Hubhöhe max.: 500mm 

Hubkraft max.: 30kg 

 

Pneumatiklift-Light 30 Liter „Basisversion“:   

89001 030100-L1  Standard-Pneumatikzylinder, 

Einhebel-Pneumatikventil, ohne 

Deckelhalterung oder Deckel. 

  

Pneumatiklift-Light 30 Liter mit Deckelhalterung:   

89001 030100-L1DH  Standard-Pneumatikzylinder, 

Einhebel-Pneumatikventil, mit 

Deckelhalterung ohne Deckel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRODUKT - ÜBERSICHT 

Thema: pneumatische Hubgeräte 

Produkt: Pneumatiklift-Light für 30 Liter Gebinde 

Pneumatik-Lifter light 30L_PÜ_D                        Stand 04/2021 Änderungen vorbehalten 

Pneumatisch betätigter Lifter für 30 Liter Gebinde 
 

Der Kopperschmidt Pneumatiklift-Light für 30 Liter Gebinde ist ein druckluftbetriebenes Hubgerät in einer 

kostengünstigen Konstruktion mit Verdrehschutz, konzipiert zum Anheben und Absenken eines Gerätes mit 

oder ohne Deckel.   

Die Basisausführung besteht aus: Standard-Pneumatikzylinder, Einhebel-Pneumatikventil, ohne Deckel-

halterung oder Deckel. 
  

Auf Wunsch sind verschiedene Deckelvarianten verfügbar. 


